
 

TATAMIS REVERSIBLES KIOTO   

FICHA TÉCNICA 

 
El tatami puzle KIOTO de 100 X 100cm es la opción más económica y a la vez con la máxima calidad y funcionalidad. 

Adecuado para todo tipo de deportes y práctica de artes marciales, tanto de contacto como de proyección. Sus 

burbujas de aire en el interior permiten una mejor amortiguación del suelo y una mayor rapidez de recuperación, 

haciendo que la práctica de cualquier tipo de artes marciales o deporte sea más segura, protegiendo las 

articulaciones y que estas no sufran.  

Los tatamis KIOTO tienen una resistencia al fuego Efl según normativa EN 13501-1. 
 

Cada pieza de tatami tiene bordes de puzle que encajan perfectamente entre ellos haciendo que el suelo quede 

herméticamente cerrado con la máxima resistencia, así como también permite un gran aislamiento térmico y 

acústico. En cada lateral también se incorporan bordes extraíbles para que cada cliente pueda adaptar sus tatamis 

con los límites del suelo de la sala, siendo también posible un recorte recto y limpio en los casos en que el tatami no 

se adapte a las medidas exactas del suelo. Por último, se incorpora a nuestros tatamis puzle un acabado con film 

protector antideslizante para mejorar la funcionalidad y la durabilidad de este. 

Color estándar:              Otros colores disponibles: 
AZUL/ROJO                         NEGRO/AMARILLO – NEGRO/GRIS 

 

DIMENSIONES 
 

Espesor (mm) 15mm 20mm 25mm 40mm 

Dimensiones (mm) 1000x1000mm 

Tolerancias Espesor +/- 10% 

 

MATERIAL 
 

Composición  Polietileno reticulado 

Propiedades  
Antideslizante | Amortiguador | Desmontable |  

Aislante térmico | Aislante acústico | Durabilidad | Reversible 

Densidad de resistencia a 

compresión:  
60 Kg/m3 (con margen de error de +/-10%) 

Reacción al fuego  Efl EN 13501 

Aplicaciones Salas de artes marciales, salas de psicomotricidad 

 



TATAMIS REVERSIBLES KIOTO 

INSTALACIÓN 
 

Los tatamis de polietileno dilatan con el calor (y no contraen). Es importante dejar unos huecos de dilatación de unos 

centímetros a las paredes. Las losetas deben montarse siempre en el mismo sentido como detallado abajo. 
 

 

                                  

 

 


